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�ДатчикиТермопреобразователи Ex

0 Ex ia IIC T1...T6 X

0 — датчики относятся к категории особо�
взрывобезопасного оборудования

ia — датчики имеют искробезопасные цепи
уровня «iа» (наивысший уровень)

IIC — принадлежность к группе IIC позволяет
использовать эти датчики в наиболее
взрывоопасных нерудничных средах
(например, водород, ацетилен)

T1...T6 — датчики могут использоваться 
в температурных классах Т1...Т6

X — особые условия эксплуатации датчиков

1. Температурный класс Т1...Т6 определяется по табл. 7

2. Подключение термопреобразователей в конструктивном
исполнении ХХ4 с кабельным выводом
(см. табл. 1, стр. 116 и табл. 3, стр. 119)
необходимо осуществлять через клеммную коробку
во взрывозащищенном исполнении, имеющую 
сертификат соответствия и разрешение на применение
Ростехнадзора России

Термопреобразователи во взрывозащищенном исполнении

Расшифровка маркировки взрывозащиты

Взрывозащищенное исполнение с маркировкой 0ExiaIICТ1...Т6 Х

Термопреобразователи сопротивления типа ДТС 
во взрывозащищенном исполнении:

Термоэлектрические преобразователи типа ДТПК, ДТПL 
во взрывозащищенном исполнении:

Во взрывозащищенном исполнении выпускаются  следую�
щие модели термопреобразователей ОВЕН (см. табл. 1–4,
стр. 116–121):

� термопреобразователи сопротивления ДТС (кроме мо�
дели 224); 

� термоэлектрические преобразователи ДТПК (модели
ХХ5) и ДТПL (все модели);

� термопреобразователь сопротивления ДТС125 для
измерения температуры воздуха. 

Датчики с такой маркировкой можно устанавливать во
взрывоопасной зоне с применением барьера искрозащиты,
например барьера ОВЕН ИСКРА (см. следующий раздел).
Термопреобразователи выдерживают в течение 1 мин на�
пряжение переменного тока 500 В, приложенное относи�
тельно корпуса датчика.

Температурный класс

в маркировке Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6

взрывозащиты

Температура окружающей 

и контролируемой среды, 425 275 195 130 95 80
°С, не более

Таблица 7

Температурный класс в маркировке взрывозащиты в зависимости от температуры
окружающей и контролируемой среды*

Сертификат соответствия № РОСС RU.ГБ05.В01278, маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT1...T6 X6
Разрешение № РРС 01 00016 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Сертификат соответствия № РОСС RU.ГБ05.В01277, маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT1...T6 X
Разрешение № РРС 01 00017 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

* При выборе температурного класса необходимо учитывать, что указанная для него температура окружающей
и контролируемой среды не должна превышать температуру эксплуатации термопреобразователя.
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Термопреобразователи сопротивления типа ДТС с кабельным выводом 

(модели ХХ4) во взрывозащищенном исполнении

Пример обозначения при заказе: ДТС054�50М.В3.60/1.Ex�Т4.
Это означает, что изготовлению и поставке подлежит термопреобразователь сопротивления медный 50М, модель 054, класс В, с трехпроводной схемой
соединений, длина монтажной части 60 мм, длина кабельного вывода 1 м, во взрывозащищенном исполнении, температурный класс Т4 (температура окру�
жающей и контролируемой среды до 130 °С).

Количество чувствительных  элементов:

Один чувствительный элемент – стандарт,

при заказе не указывается

2 — два чувствительных элемента

Длина кабельного вывода l, м:

0,2 – 0,2 м (стандарт)

по заказу – любая

Взрывозащищенное исполнение (кроме мод. 224):

Ex – маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT1...T6 X

Температурный класс в маркировке взрывозащиты:

Т1...Т6 – см. табл. 7

Схема внутренних соединений проводников:

2 — двухпроводная (только с длиной кабельного
вывода 0,2 м)

3 — трехпроводная (стандарт)

4 — четырехпроводнаяКласс допуска: А (только для ТСП),  В,  С

Длина монтажной части L, мм:

см. табл. 1 (стр. 116)

Конструктивное исполнение датчика (модель):

ХХ4 — датчики с кабельным выводом 
(см. табл. 1, стр. 116)

Обозначение при заказе — ХДТС ХХ4 � Х.Х Х.Х/Х. Ex�X

Номинальная статическая характеристика (НСХ):

50П 50М

100П 100М

PТ100

Технические характеристики и конструктивное исполнение  – см. стр. 115–116

Термопреобразователи во взрывозащищенном исполнении

� Модели датчиков с резьбовым креплением могут быть изготовлены с трубной резьбой по спец. заказу.

Термопреобразователи сопротивления типа ДТС с коммутационной головкой

(модели ХХ5) во взрывозащищенном исполнении

Пример обозначения при заказе: ДТС045�100П.В3.120.Ех�Т4.
Это означает, что изготовлению и поставке подлежит термопреобразователь сопротивления платиновый 100П, модель 045, класс В, с трехпроводной схе�
мой соединений, длина монтажной части 120 мм, с пластмассовой коммутационной головкой, во взрывозащищенном исполнении, температурный класс Т4
(температура окружающей и контролируемой среды до 130 °С).

Количество чувствительных  элементов:

Один чувствительный элемент – стандарт,

при заказе не указывается

2 — два чувствительных элемента

Исполнение коммутационной головки:

Пластмассовая – стандарт, при заказе 

не указывается

МГ – металлическая

Взрывозащищенное исполнение:

Ex – маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT1...T6 X

Температурный класс в маркировке взрывозащиты:

Т1...Т6 – см. табл. 7

Схема внутренних соединений проводников:

2 — двухпроводная
3 — трехпроводная (стандарт)

4 — четырехпроводнаяКласс допуска: А (только для ТСП),  В,  С

Длина монтажной части L, мм:

см. табл. 2 (стр. 117)

Конструктивное исполнение датчика (модель):

ХХ5 — датчики с коммутационной головкой 
(см. табл.2, стр. 117)

Обозначение при заказе — ХДТС ХХ5 � Х.Х Х.Х.ХХ. Ex�X

Номинальная статическая характеристика (НСХ):

50П 50М

100П 100М

PТ100

Технические характеристики и конструктивное исполнение  – см. стр. 115–117

� Модели датчиков с резьбовым креплением могут быть изготовлены с трубной резьбой по спец. заказу.
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Обозначение при заказе — ДТС 125 � Х.В2.X.Ex�X

Взрывозащищенное исполнение:

Ex – маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT1...T6 X

Температурный класс в маркировке взрывозащиты:

Т5 – температура окружающей и контролируемой
среды до 95 °С

Т6 – температура окружающей и контролируемой
среды до 80 °С
(см. табл. 7)

Термопреобразователь сопротивления для измерения температуры воздуха 

ДТС125 во взрывозащищенном исполнении

Технические характеристики и конструктивное исполнение  – см. стр. 118

Номинальная статическая характеристика (НСХ):

50М — стандарт

100М

50П

100П

PТ100

Длина погружаемой части, мм:

60 — стандарт

80

100

Термоэлектрические преобразователи типа ДТПL с кабельным выводом 

(модели ХХ4) во взрывозащищенном исполнении

Пример обозначения при заказе: ДТПL054�00.60/1,5.Ex�Т2.

Это означает, что изготовлению и поставке подлежит термопара «хромель — копель» с диапазоном измерения температуры –40...+400 °С, с изолированным
рабочим спаем, диаметром термоэлектрода 0,5 мм, длиной монтажной части 60 мм, длиной кабельного вывода 1,5 м, в корпусе 054 (см. табл. 3), во взры�
возащищенном исполнении, температурный класс Т2 (температура окружающей и контролируемой среды при работе во взрывоопасной зоне до 275 °С).

Длина кабельного вывода l, м:

0,2 — 0,2 м (стандарт)

по заказу — до 20 м

Диаметр термоэлектрода:

0 — 0,5 мм (стандарт) 2 — 1,2 мм
1 — 0,7 мм

Длина монтажной части L, мм:

см. табл. 3 (стр. 119)

Конструктивное исполнение датчика (модель):

ХХ4 — датчики с кабельным 
выводом 
(см. табл. 3, стр. 119)

Обозначение при заказе — ДТПL ХХ4�ХХ.Х /Х. Ex�Х

Номинальная статическая характеристика (НСХ):

L — преобразователь типа ТПL(ХK) 
хромель — копель

Исполнение рабочего спая относительно корпуса:

0 — изолированный
1 — неизолированный

Взрывозащищенное исполнение:

Ex – маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT1...T6 X

Температурный класс в маркировке взрывозащиты:

Т2...Т6 – см. табл. 7

Технические характеристики и конструктивное исполнение  – см. стр. 115, 119, 123

� Модели датчиков с резьбовым креплением могут быть изготовлены с трубной резьбой по спец. заказу.

Термопреобразователи во взрывозащищенном исполнении
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Пример обозначения при заказе: ДТПK045�0211.120.Ex�Т1.

Это означает, что изготовлению и поставке подлежит термопара «хромель — алюмель», материал защитной арматуры — сталь 08Х20Н14С2 с диапазоном
измерения температуры –200...+900 °С, с изолированным рабочим спаем, диаметром термоэлектрода 1,2 мм, с металлической коммутационной головкой,
длиной монтажной части 120 мм, в корпусе 045 (см. табл. 4), во взрывозащищенном исполнении, температурный класс Т1 (температура окружающей и кон�
тролируемой среды при работе во взрывоопасной зоне до 425 °С).

Количество чувствительных  элементов:

Одна термопара – стандарт, при заказе 

не указывается

2 — две термопары

Материал защитной арматуры:

для ДТПL
0 — сталь 12Х18Н10Т (мод. 015–105)

для ДТПК
0 – сталь 12Х18Н10Т (мод. 015–135)
1 – сталь 08Х20Н14С2 (мод. 025, 045, 075, 085)
2 – сталь 15Х25Т (мод. 115, 125, 135)
3 – керамика МКРц (мод. 145, 155, 165)
4 – сталь ХН45Ю (мод. 115, 125, 135)

Диаметр термоэлектрода:

0 — 0,5 мм 2 — 1,2 мм
1 — 0,7 мм (стандарт) 3 — 3,2 мм

Длина монтажной части L, мм:

см. табл. 4 (стр. 120�121)

Конструктивное исполнение датчика (модель):

ХХ5 — датчики с коммутационной 
головкой 
(см. табл.4, стр. 120�121)

Обозначение при заказе — ХДТПХ ХХ5�ХХXХ.Х. Ex�Х

Номинальная статическая характеристика (НСХ):

K — преобразователь типа ТПК(ХА) хромель — алюмель
L — преобразователь типа ТПL(ХK) хромель — копель

Исполнение рабочего спая относительно корпуса:

0 — изолированный
1 — неизолированный

Исполнение коммутационной головки:

0 — пластмассовая
1 — металлическая

Взрывозащищенное исполнение:

Ex – маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT1...T6 X

Температурный класс в маркировке взрывозащиты:

Т1...Т6 – см. табл. 7

Технические характеристики и конструктивное исполнение  – см. стр. 115, 119–121, 123

Термопреобразователи во взрывозащищенном исполнении

Термоэлектрические преобразователи типа ДТПК, ДТПL с коммутационной

головкой(модели ХХ5) во взрывозащищенном исполнении

� Модели датчиков с резьбовым креплением могут быть изготовлены с трубной резьбой по спец. заказу.


